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2. COLOCAR EL SOPORTE “A”
DE MODO QUE EL TORNILLO
QUEDE HACIA LA PARTE
DELANTERA DEL VEHICULO Y
LOS AGUJEROS COINCIDAN
CON LOS AGUJEROS DEL
TRAVESANO Y SUJETAR
JUNTO CON EL MALACATE
CON LOS TORNILLOS *D"Y
LAS ARANDELAS “E" Y “G”
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4. COLOCAR DESDE ABAJO LA )

TUERCA “B" Y AJUSTARLA
CON LA LLAVE DE SEGURIDAD
“C". LUEGO COLOCAR EL
TAPON “F” EN LA TUERCA

PRECAUCION: GUARDAR LA LLAVE DE SEGURIDAD EN EL BOLSO
PORTAHERRAMIENTAS Y, EN CASO DE PERDIDA, SOLICITAR UNA
NUEVA MEDIANTE EL CODIGO IMPRESO EN LA TARJETA

Las marcas y modelos utilizadas sélo a modo ilustrativo en este
documento son propiedad de sus respectivos titulares legitimos
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3. GIRAR EL MALACATE PARA
SUBIR LA RUEDA HACIENDO
COINCIDIR UNO DE LOS
AGUJEROS DE LA MISMA CON EL
TORNILLO DEL SOPORTE “A”
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Y
ADHERIR LA CALCOMANfA EN UN LUGAR VISIBLE
(PARAGOLPES, PORTON TRASERO, LUNETA, ETC.)




