
SISTEMA DE ENGANCHE REFORZADO ST5

TOYOTA HILUX SW4
2005-2015

SE049

1. CONTENIDO

2. HERRAMIENTAS NECESARIAS

®

BAJAR EL NEUMÁTICO AUXILIAR LEVEMENTE, 
RETIRAR LOS GANCHOS DE REMOLQUE Y, CON LOS 

TORNILLOS Y ARANDELAS PROVISTAS, COLOCAR 
LAS PLACAS “B1” (CONDUCTOR), "B2" Y "B3" 

(ACOMPAÑANTE), DE MODO QUE EL SOPORTE DEL 
ESCAPE PASE A TRAVÉS DE LA PLACA "B2". TORNILLOS
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3. COLOCACIÓN DE PIEZAS “B1”, “B2” Y “B3”

Las marcas y modelos utilizadas sólo a modo ilustrativo en este
documento son propiedad de sus respectivos titulares legítimos
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COLOCAR EL TRAVESAÑO Y SUJETARLO CON LOS 
TORNILLOS, ARANDELAS Y TUERCAS (C, D Y E). AJUSTAR 
LAS PLACAS LATERALES (B1, B2 Y B3) COMPLETAMENTE. 
LUEGO SUBIR NUEVAMENTE EL NEUMÁTICO AUXILIAR

4. COLOCACIÓN DE PIEZA “A” E “I”
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